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SOLUTIONS FLEXIBLES



® VINOFLEX EASY - “Clar'Vin”

% Flexible et léger

@® ALICANTE - “Clar’Alim EPDM”

4 Idéal pour la thermovinification

® MILLENIUM EASY - “Clar'Dival”

4 Compatible huiles d'olives
et produits gras

® FLEXASPIR - “S370”

4 Glissement facile

TUYAUX
CAOUTCHOUC

Tube IIR Blanc lisse de qualité alimentaire inodore

Armature: Nappes synthétiques et spirale en acier noyée

Revétement: Rouge ondulé thermoplastique, résistant aux agents
atmosphériques

Températures d’emploi : - 40°C a + 120°C.

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires non gras, de vins et
d’alcool jusqu’'a 96°.

AVANTAGE : Tuyau spiralé ondulé donc flexible, léger avec un bas
coefficient de frottement au sol. Ne transmet pas le godt.

Normes: CE1935/04 et CE2023/06, Sans Bisphénol A, sans Phtalates, FDA,
BFR.

Tube EPDM Blanc lisse de qualité alimentaire inodore

Armature : Nappes synthétiques et spirale en acier noyée

Revétement : SBR bleu lisse, résistant a labrasion et aux agents
atmosphériques

Températures d’emploi : - 40°C a + 120°C.

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires non gras (lait, jus de
fruits, biéres, vins et d’alcool jusqu’a 96°).

AVANTAGE : Passage d'air chaud sur camions citerne jusqu’a 140°C.
Normes : CE1935/04 et CE2023/06, Sans Bisphénol A, sans Phtalates,
FDA, BFR.

Tube Caoutchouc Synthétique Blanc lisse de qualité

Armature : Nappes synthétiques et spirale en acier noyée
Revétement : SBR bleu ondulé, résistant a lozone et aux agents
atmosphériques

Températures d’emploi : - 30°C a + 100°C.

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires tels que biére, jus de
fruits, huiles, vins et d'alcool jusqu’a 96°.

AVANTAGE : Compatible avec les produits gras et les huiles.

Ne transmet pas le go(t.

Normes : CE1935/04 et CE2023/06, Sans Bisphénol A, sans Phtalates,
FDA, BFR.

Tube EPDM

Armature: Renfort textile

Revétement en EPDM et spirale extérieure en polyéthylene, résistant a
l'abrasion, la corrosion et aux intempéries.

Températures d’emploi : - 20°C a + 60°C (Stérilisation: 100°C / 15mn max.)
Aspiration et refoulement de liquides alimentaires (vin, eau, lait, alcool
titrant jusqu’a 50°).

AVANTAGE : Ce tuyau est flexible, léger avec un déplacement

au sol facilité grace a sa spirale extérieure. Plusieurs couleurs.

Normes : Sans Bisphénol A, sans Phtalates, Certificat FDA et lanesco.

4 *Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs typographigues ou d'impression.



® CLAR'PVC

4+ Economique

® REDSPIRSTD

4 Totalement lisse

(® CRISTALSPIR SAF

¥ Intégralement translucide

(® REDSPIR SUPER

¥ Souple a basse
température

® CLAR’ACIER

4F Robustesse

® FLEXACIER SUPER

¥ Spire gainée anti-corrosion

Nos tuyaux PVC sont soumis a des tests organoleptiques attestant que le liquide véhiculé n'est aucunement altéré lors

TUYAUX
PVC

Tuyau PVC avec une spire PVC blanche «antichoc». Extérieur ondulé
Températures d’emploi : - 5°C a + 60°C.

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires

AVANTAGE : Intérieur lisse

Normes : Qualité alimentaire selon la norme UE 10/2011 modifiée
(simulant A, B, C) et CE 1935/2004. Sans Phtalates

Tuyau PVC avec une spire PVC rouge «antichoc»

Températures d’emploi : - 5°C a + 60°C.

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires, dont l'alcool a 50%
AVANTAGE : Intérieur lisse, extérieur lisse

Normes : Qualité alimentaire selon la norme UE 10/2011 modifiée
(simulant A, B, C, D1) et CE 1935/2004. Sans Phtalates - Dispo en SAF

Tuyau PVC avec une spire PVC translucide «antichoc»

Températures d’emploi : - 25°C a + 55°C.

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires, dont l'alcool a 50%
AVANTAGE : Intérieur lisse, extérieur lisse, trés bonne souplesse
Normes : Qualité alimentaire selon la norme UE 10/2011 modifiée
(simulant A, B, C, D1) et CE 1935/2004. Sans Phtalates

Tuyau PVC avec une spire PVC Rouge «antichoc» pour usage soutenu
Températures d’emploi : - 25°C a + 55°C.

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires, dont l'alcool a 50%
AVANTAGE : Totalement lisse, bonne souplesse a basse température
Normes : Qualité alimentaire selon la norme UE 10/2011 modifiée
(simulant A, B, C, D1) et CE 1935/2004. Sans Phtalates

Tuyau PVC avec une spire acier galvanisé

Températures d’emploi : - 5°C a + 65°C.

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires, dont l'alcool a 50%
AVANTAGE : Intérieur lisse, extérieur lisse, bon rayon de courbure
Normes : Qualité alimentaire selon la norme UE 10/2011 modifiée
(simulant A, B, C, D1) et CE 1935/2004. Sans Phtalates

Tuyau PVC avec une spire acier gainé PVC faisant office d’anti-corrosion

Températures d’emploi : - 10°C a + 65°C.

Aspiration et refoulement de liquides alimentaires, dont l'alcool a 50%
AVANTAGE : Totalement lisse, bon rayon de courbure, usage soutenu
Normes : Qualité alimentaire selon la norme UE 10/2011 modifiée
(simulant A, B, C, D1) et CE 1935/2004. Sans Phtalates

de son transfert - Certificats sur simple demande

Photos non contractuelles. Sous réserve de stock disponible.



SERTISSAGE
LA CONFECTION DE FLEXIBLES CAOUTCHOUC

Tous nos flexibles peuvent étre équipés de raccords INOX sertis “sans rétention” au pas Macon,
SMS, DIN ou CLAMP - ou sphérique (@100, 120 et 150).

Sertissage de qualité avec des jupes crantées plus épaisses et des raccords a collerettes

Deux protections possibles :
Rondelles de protection en caoutchouc : économique
Protection d’écrou en caoutchouc : plus besoin de clé, rapidité de serrage, protection de
l"écrou inox.

LA REPARATION DE FLEXIBLES CAOUTCHOUC

En tant que Spécialiste du Transfert de Fluide, CLAREL est en mesure de réparer un grand
nombre de flexibles, méme les marques non distribuées par notre société.

Procédures :

Avant toutes réparations une expertise et un devis seront établis et facturés 15€HT.

Les frais d'envoi chez CLAREL seront a la charge du client.

Sivous acceptez le devis et que nous réparons le flexible, les 15€ d'expertise seront déduits de
votre facture. Dans le cas ou vous le refusez, le flexible sera, soit détruit, soit réexpédié a vos frais.

couT MACON

Diametre Male Femelle Male Femelle Male Femelle
40 82,96 € 86,40 € 100,72 € 81,28 € 85,52 € 114,88 €
50 122,48 € 105,32 € 123,60 € 108,44 € 123,28 € 163,68 €
65 186,84 € 195,12 €
70 154,52 € 193,16 €
76 240,96 € 253,44 €

Possibilité de raccords femelle caoutchoutés - Autres diameétres et sphériques sur demande

étre effectué, par colliers, par ligaturage ou

EQUIPEMENT DES FLEXIBLES PVC

Tous nos flexibles en PVC peuvent étre équipés
de raccords INOX ou LAITON, en MACON, SMS,
DIN ou raccords sphériques. Le montage pourra

méme sertissage.

*Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs typographigues ou d'impression.




VINOFLEX MACON Inox MACON Caoutchouté

FLEXIBLES

Flexibles équipés de raccords MACON sertis et gravés, avec joints

Clar'Vin F/F M /F F/F M /F Code Tuyau
D 40 224,00 € 220,56 € 282,80 € 249,96 € T5c10f)[1 0€0
0 50 271,08 € 288,20 € 338,28 € 321,80 € T‘l’golaﬂ 0€1
? 70 481,68 € 443,04 € 557,28 € 480,84 € Tc)goléﬂ §3

:
S
Cléall:”)'é\lum F/F M /F F/F M /F Code Tuyau
@ 40 211,84 € 208,40 € 270,64 € 237,80 € 5202157
0 50 260,84 € 277,96 € 328,04 € 311,56 € TSCUOLZES
@ 70 455,24 € 416,60 € 530,84 € 454,40 € fgﬁf A

:
MIE SISl MACON Inox MACON Caoutchouté

Clar'Dival F/F M /F F/F M /F Code Tuyau
@ 40 249,40 € 245,96 € 308,20 € 275,16 € 76,60 €
' ' ' ' TC00107
82,36 €
@ 50 293,00 € 310,16 € 360,20 € 343,76 € TC00108
100,80 €
@70 487,12 € 448,48 € 562,72 € 486,28 € TC00694

\

RS MACON Inox MACON Caoutchouté RISy
S370 F/F M /F F/F M /F Code Tuyau

@ 40 198,72 € 195,28 € 257.38 € 22448 € 2592 €

: : : : TC00696

37.72 €

@ 50 24836 € 26552 € 315,56 € 29912 € o039

57 36 €

@ 70 443,68 € 405,04 € 519,28 € 442,84 € B

Photos non contractuelles. Sous réserve de stock disponible.



VINOFLEX

FLEXIBLES

Flexibles équipés de raccords SMS sertis et gravés, avec joints

SMS Inox SMS Caoutchouté

Clar'Vin F/F M /F F/F M /F Code Tuyau
0 38 213,76 € 233,20 € 272,56 € 262,60 € fgofﬁ o€0
0 51 277,28 € 292,44 € 344,48 € 326,04 € T‘l’golaﬂ 0€1
076 609,39 € 597,08 € 685,16 € 634,72 € Tc)goléﬂ [i

:
ALICANTE SMS Inox SMS Caoutchouté Metre Sup
Clar'Alim
Y F/F M /F F/F M /F Code Tuyau
39,09 €
@ 38 201,64 € 221,08 € 260,44 € 250,48 € TC00407
50,16 €
@ 51 267,04 € 282,20 € 334,24 € 315,80 € TC00408
68,92 €
D76 596,44 € 583,96 € 672,04 € 621,76 € TC00427
:
MIEEENIUM SMS Inox SMS Caoutchouts
Clar'Dival F/F M /F F/F M /F Code Tuyau
@ 38 239,16 € 258,60 € 297,96 € 288,00 € 76,60€
y ’ ' ' TC00107
82,36 €
051 299,24 € 314,40 € 366,44 € 348,00 € TC00108
100,80 €
076 627,16 € 614,68 € 702,76 € 52,48 € TC00110

\

RS SMS Inox SMS Caoutchouté RISy
S370 F/F M /F F/F M /F Code Tuyau

0 38 188,48 € 207,92 € 247,28 € 239,52 € 2592 €

' ' ' ' TC00696

37,72 €

@ 51 254,60 € 269,76 € 321,80 € 303,36 € 100329

57,36 €

D76 568,88 € 556,40 € bLLL8 € 594,20 € TC00353

*Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs typographigues ou d'impression.



FLEXIBLES

Flexibles équipés de raccords DIN sertis et gravés, avec joints

:
VINOFLEX DIN Inox DIN Caoutchouté
Clar'Vin F/F M /F F/F M/F Cade Tuyau
51,20 €
@ 40 280,96 € 251,60 € 339,76 € 251,60 € TC00100
60,40 €
@ 50 387,76 € 347,36 € 454,96 € 380,96 € TC00101
95,40 €
? 65 463,92 € 455,64 € 535,36 € 491,36 € TC00102
:
ALICANTE DIN Inox DIN Caoutchouté Metre Sup
Clar'Alim
iy F/F M /F F/F M /F Code Tuyau
39,09 €
@ 40 268,84 € 239,48 € 327,64 € 268,88 € TC00407
50,16 €
@ 50 377,52 € 337,12 € 444,72 € 370,72 € TC00408
68,92 €
@ 65 455,52 € 447,24 € 526,96 € 482,96 € TC00404
:
MIECENIOM DIN Inox DIN Caoutchouté
Clar'Dival F/F M /F F/F M /F Code Tuyau
@ 40 306,36 € 277,00 € 365,16 € 306,40 € 76.c0€
y ’ ' ' TCOO1U7
82,36 €
0 50 409,20 € 369,32 € 47692 € 40292 ¢€ TC00108
100,80 €
? 65 499,60 € 491,32 € 571,04 € 527,04 € TC00109

\

RS DIN Inox DIN Caoutchouté RISy
S370 F/F M /F F/F M /F Code Tuyau

0 40 255,68 € 226,32 € 314,48 € 255,72 € 2592 €

' ' ' ' TC00696

37,72 €

?® 50 365,08 € 324,68 € 432,28 € 358,28 € 100329

57,36 €

@ 65 L46,L8 € 438,20 € 517,92 € 473,92 € 100352

Photos non contractuelles. Sous réserve de stock disponible.



TUYAUX

CLAR'PVC
Diameétre @ 20 @ 25 @ 30 @ 40 @ 45 @ 50
Code TT00015 | TT00016 = TTO0017 | TTO0O021T TT00022  TT00023
Prixdumetre | g pp e 5.80 € 632 € 8.84 € 9.16 € 10,60 €
detaillé
Prixdumetre | 40 e 4,60 € 500 € 700 € 728 € 8,40 €
a la couronne
s REDSPIR STD CRISTALSPIR SAF
Diamétre @ 40 @ 50 @ 70 @ 40 @ 50 @ 70
Code TT00100 | TT00101 T00102 TT00298 | TT00299 | TTO00300
Prixdumetre | o g, o 13.01 € 2136 € 1.71€ 1531 € 2621 €
détaillé
Prix du metre 8,24 € 10,84 € 17.80 € 9.76 € 12,76 € 2184 €
a la couronne

REDSPIR Super SAF

Diametre @ 40 @50 @70
Code TT00303 TT00305 TT00306
Prix du metre détaillé 12,86 € 16,18 € 24,34 €

Prix du métre a la

10,72 € 13,48 € 20,28 €
couronne

Diametre @ 40 @ 50 @70
Code TT00113 TT00116 TT00120
Prix du meétre détaillé 15,84 € 20,64 € 28,80 €

Prix du métre a la

13,20 € 17,20 € 24,00 €
couronne

FLEXASPIR Super

Diameétre D 40 @ 50 ? 70
Code TT00301 TT00302 TT00229
Prix du meétre détaillé 18,91 € 23,86 € 37,20 €

Prix du métre a la

15,76 € 19,88 € 31,00 €
couronne

Rappel: Tous nos tuyaux PVC peuvent étre vendus a la longueur, nus ou équipés de raccords

10 *Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs typographigues ou d'impression.



VENDANGE

Pour le transfert de vendanges fraiches: entrée et sortie du pressoir

Possibilité de montage de raccords sphériques inox par colliers
tourillons, 1/2 coquilles ou bien sertis avec des jupes.

CAOUTCHOUC

Prix du metre serti Matre Su

Rouge Ondulé Sphérique Inox P
Code Tuyau

198,24 €

@ 100 1198,68 € 117516 € 100693
226,80 €

@125 1646,80 € 1607,76 € TC00350
324,24 €

@150 2293,08 € 224952 € 1C00351

Prix du meétre serti

Bleu Lisse Sphérique Inox Métre Sup
Code Tuyau
? 100 1099,56 € 1076,04 € ;75010259

PVC
Prix du metre équipé \
PVC Super Sphérique Inox (collier) Metre Sup

Code Tuyau

36,20 €
@100 417,56 € 375,16 € 1700302
50,40 €
@125 607,28 € 570,40 € 1700103
81,12 €
@ 150 726,40 € 636,80 € TT00407

Photos non contractuelles. Sous réserve de stock disponible. 11



NETTOYAGE

(® THERMIDOR

Tuyau refoulement Tube EPDM Noir - Extérieur en EPDM Noir avec bandes jaune résistant a l'abrasion, a l'ozone et
aux intempéries nappes textiles synthétiques trés résistantes.

Pour lavage et nettoyage a utilisation universelle

Températures d’emploi: - 20° Ca +100° C

&/mlHT

@ 13x19-25m TCO00140 6,12 €
@ 15x21-25m 15 TCO00142 6,60 €
@ 19x26 - 25 m 15 TCO0144 9,16 €
@ 25x33-25m 15 TCO0146 13,40 €

e THERMIDOR DN 19 WP {Sbar  Made by Phoenix .
@® TRICOGOLD

Tuyau refoulement anti-torsion - Tube PVC Bleu - Extérieur en PVC Jaune anti UV et résistant aux agents
atmosphériques - Composé de 6 couches dont un renfort en polyester haute tenacité.

Pour lavage et nettoyage a usage alimentaire

Températures d’emploi: - 10°Ca + 60°C

€/mlLHT

@ 15x20 - 25 m TT00199-25 3,40€
@ 19x25-25m 10 TT00133-25 4,04 €
@ 25x32-25m 8 TT00009-15 9,08 €

ﬁ%ﬁ?

® TRICOCLAIR

Tuyau souple polyvalent en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité
Pour nettoyage et lavage- Sans Phtalates - Tuyaux de grande qualité
Passage de liquides alimentaires A, B, C et D1 (alcool titrant jusqu’a 20%])
Températures d’emploi: - 15°Ca + 60°C

€/mlHT

@ 10x16 -25m TT00142 3,60 €
@12x19-25m 20 TT00145 4,96 €
@ 15x23-25m 20 TT00146 6,60 €
@ 19x27 - 25 m 20 TT00147 9,00 €
@ 25x34 - 25 m 16 TT00070 12,48 €

Nos tuyaux sont disponibles en couronnes de diverses longueurs - Renseignez-vous

12 *Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression.



NETTOYAGE

(® PVC CRISTAL TRESSE

Tuyau souple polyvalent en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité

Passage de produits ou liquides alimentaires A, B, C et D1 (alcool titrant jusqu’'a 50% - Sans Phtalates
Pour drapeau et nettoyage

Températures d’emploi: - 15°Ca +50°C

€/mlHT

@ 10x15-25m TT00044 1,52 €
@ 12x18-25m 15 TTO00045 1,84 €
@ 15%21-25m 15 TT00047 2,32€
@ 19x26 - 25 m 15 TT00049 3,08 €
@ 25x33 - 25 m 12 TT00050 4,36 €

® MULTITHOR

Tuyau refoulement Tube EPDM Blanc - Extérieur en EPDM Bleu résistant a la chaleur, a Uabrasion, a lozone et aux
intempéries - Tuyau souple

Pour lavage et nettoyage a l'eau chaude - Peut étre utilisé pour la passage de S02 - Gamme alimentaire FDA
Températures d’emploi: - 30°Ca+120°C

&/mlHT

0 13x21-20 m TC00697 548 €
@ 16x25-20m 15 TC00698 7,64 €
@ 19x29 - 20 m 15 TC00699 9,72 €
@ 25x35- 20 m 15 TC00700 12,40 €

MULTITHOR équipé

Flexible équipé de deux raccords BSP Inox tournants sertis,
avec un ressort "anti-coquage” en Inox coté male.

0 13x21 Male 1/2" Femelle 1/2"

Long 20ml | Tournant Tournante 27304 €
@ 19x29 Male 3/4" Femelle 3/4"

Long 20ml Tournant Tournante 40132 €

Enrouleur automatique sur devis

Prix en € HT

Support mural en Inox - SUPTUY 142,88
Capacité 20mlen @19

Pistolet de lavage DINGA PISLAV 92,40 €
Taraudé femelle 1/2"

Photos non contractuelles. Sous réserve de stock disponible. 13



RACCORDERIE

Macon Inox Femelle a Ligaturer

Diametre Code Prix HT

@ 40 MAMLA40 16,96 €

@ 50 MAML50 22,12 €

@70 MAMLY70 33,16 €
SMS et DIN sur demande

-3

v

Réduction Femelle - Male

Diametre Code Prix HT

@50 - 40 MAF50M40 26,88 €

@70 -50 MAF70M50 58,84 €
SMS et DIN sur demande

ACCESSOIRES INOX MACON

Macon Inox Male a Ligaturer
Diametre Code Prix HT
@ 40 MAFL40C 23,56 €
@ 50 MAFL50C 30,16 €
@70 MAFL70C 43,44 €
SMS et DIN sur demande

Lri
gz

@

Augmentation Femelle - Male

Diametre Code Prix HT

@ 40 - 50 MAF40M50 27,24 €

@50-70 MAF50M70 46,92 €
SMS et DIN sur demande

MACMF40 40,48 €

Coude Male / Femelle 50 MACMF50 51,56 €
70 MACMEF70 85,36 €

40 MIRMA4OMF 98,56 €

Mireur Male / Femelle 50 MIRMA50MF 104,12 €
70 MIRMA70MF | Sur devis

40 MADMA40 19,28 €

Double Male 50 MADMS50 24,92 €

70 MADM?70 37,52 €

40 MADF40 50,04 €

Double Femelle 50 MADF50 53,76 €

70 MADF70 66,40 €

Mireurs et coudes a souder sur devis
SMS et DIN sur demande

Raccord Spérique Inox Femelle

Diametre Code Prix HT
@ 100 SPHF100I 128,00 €
@120 SPHF120I 191,80 €
@ 150 SPHF150I 208,00 €

Joints pour Raccord Sphérique

Diametre Code Prix HT
@ 100 JSPH100 10,40 €
@120 JSPH120 13,20 €
@ 150 JSPH150 17,60 €

Raccord Spérique Inox Male

Diametre Code Prix HT
@100 SPHM100I 160,00 €
@120 SPHM120I 217,80 €
@ 150 SPHM150I 280,00 €

& O

Nous pouvons, sur demande, assembler et fabriquer diverses transformations ou réductions
[ Macon, SMS, DIN, 1/2 sym, Conique, "Y",...)

*Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs typographigues ou d'impression.

14




Joints de siege en Silicone

ACCESSOIRES

VANNES PAPILLON a Brides Carrées - MACON
Passage INOX 316 - Entierement démontable - Eprouvée a 15 Bars

Bride Entraxe Diametre Prix ht
100x100 60 a 75mm 40 137,56 €
100x100 60 a 75mm 50 153,84 €
120x120 75a 90mm 70 260,21 €

Joints de siege en Téflon

VANNES BOULES a Brides Carrées - a Purges - MACON
Passage INOX 304 - Boule simple - Eprouvée a 6 Bars

Bride Entraxe Diametre Prix ht
100x100 60 a 75mm 40
100x100 60 a 75mm 50 Sur devis
120x120 75 a 90mm 70

Joints de siege en Téflon

VANNES BOULES Démontables a Brides Carrées - a Purge - MACON
Passage INOX 316 - Passage Intégral - Eprouvée a 15 Bars

Bride Entraxe Diametre Prix ht
100x100 60 a 75mm 40 169,24 €
100x100 60 a 75mm 50 225,20€
120x120 75a 90mm 70 387,80 €

Toute autre vanne (DIN / SMS - Méle / Femelle - A Souder ....) possible sur demande

Caractéristiques

TRAINEAUX COMPLET DE DETARTRAGE
Cone Boule

Entrée et Sortie en MACON 40 Male - largeur et lon-
gueur de 260mm - hauteur de projection jusqu’a 6
metres suivant pompes (Existe en MACON 50)

573,52 € 505,08 €

(Existe en MACON 50)

ALLONGES POUR TRAINEAUX
Male / Fem MACON 40

0,5ml

Tml

Sur devis

Sur devis

TOURNIQUET DE LAVAGE

Filetage Male 1""1/2 GAS (40x49] - Inox 304 - 6 buses dont
4 orientables - Press. mini 1,5 bar

Sur devis

(Existe en MACON 50)

BOULES ET CONES DE DETARTRAGE
MACON 40 Femelle

Coéne

Boule

Sur devis

Sur devis

REGLE INOX DE NIVEAU POUR CUVE

Regle millimétrée en Inox, tube Polyester 20x24 inclus,
Usage alimentaire - Vendu au meétre

Sur devis

Tubes de Niveau seul par longueur de 6ml sur devis

Photos non contractuelles. Sous réserve de stock disponible.



ACCESSOIRES

Protection d"écrou caoutchouté

pour Femelle

Code Prix Code Prix Unitaire

40 JMA40 1,84 € MACPEQ40 29,40 €

MACON 50 JMAL0 1,56 € MACPEQ50 33,60 €
70 JMAT70 2,68 € MACPEQ70 37,80 €

38 JSMS38 1,52 € SMSCPE38 29,40 €

SMS 51 JSMS5H0 1,92 € SMSCPES0 33,60 €
76 JSMS76 3,04 € SMSCPE76 37,80 €

40 JDIN4O 2,52 € DINCPE40 29,40 €

DIN 50 DIN50 2,68 € DINCPES0 33,60 €
65 JDIN6S 3,04 € DINCPE65 35,72 €

Autres diameétres, matieres ou couleurs sur demande

@ OC

Rondelles de Protection en caoutchouc

Diametre DN38 DNb51 DN63 DN70 DN76 DN100
Code RP40 RP50 RP63 RP70 RP76 RP100
Prix HT 6,72 € 8,00 € 9,68 € 12,00 € 12,40 € 21,24 €
Plage de Serrage Code Prix HT
43 - 47 CTS43-47IN 525 €
47 - 51 CTS47-51IN 550€
51 -5bb CTS51-55IN 542 €
55-59 CTS55-59IN 575 €
59 - 63 CTS59-63IN 588 €
63 - 68 CTS63-68IN 592 €
68 -73 CTS68-73IN 7,69 €
79 - 85 CTS79-85IN 7,98 € Autres Colliers
85 - 91 CTS85-91IN 8,06 € Aciers
91-97 CTS91-97IN 8,02 € Bandes Pleines
97 - 104 CTS97-104IN 8,36 € Doubles
112 - 121 CTS112-121IN 8,69 € 1/2 Coquilles
121 -130 CTS121-130IN 916 €
140 - 150 CTS140-150IN 13,40 € Autres diameétres en Stock
163 - 174 CTS163-174IN 13,48 €
174 - 187 CTS174-187IN 13,69 €
N
Code Prix HT g:.:.*
Articulées 25 -80 en INOX CTA50100I 65,60 €
20 - 115 en ACIER Bleu CLE-TRI-AC-20X115R 28,00 €

16 *Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression.



ACCESSOIRES

Pour en finir avec les tuyaux qui trainent au sol !

YYYYYYVT

Modeéle 1

= En inox
= Mobile

= Hygiénique

= Possibilité de rangement des raccords

ANANMANNAAAAANNANAANAANANN €

Modeéle 3

Caractéristiques

Modele 1 Modele 2 Modele3
Capacité de stokage 60m 72 m 96 m
Diametre maxi du tuyau 63mm 63mm 63mm
Dimensions de la base 80x80 cm 120x120 cm 120x120 cm
Hauteur 158 cm 183 cm 220 cm
Matiere Inox 304 Inox 304 Inox 304
Manutention Sur roulette Par transpalette = Par transpalette
Nettoyage par jet haute pression Oui Oui Oui
Prix ht 2 350,00 € 2 900,00 € 3990,00 €

ATTENTION Prix Net sans remise

Frais de port en sus pour un support

Entre 200€ et 350€ par support en fonction du lieu de livraison

Photos non contractuelles. Sous réserve de stock disponible.
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CONSEILS
LE STOCKAGE

Il est préférable, pour prolonger la durée de vie de vos tuyaux et flexibles, que les produits
véhiculés (transportés) ne stagnent pas de facon permanente a lintérieur.

Notre conseil :

Stockez vos tuyaux et flexibles inclinés, voir suspendus a la verticale, afin d'optimiser
'écoulement.

Exemples : Treuils, Equerres murales, Spirales, ...

LA PREMIERE UTILSATION

Méme si CLAREL respecte toutes les mesures d’hygiene en matiere de stockage et de montage,
nous vous conseillons de laver Uintérieur de vos tuyaux / flexibles avant la premiére utilisation.

Notre conseil :
Effectuez un cycle de lavage a U'eau potable a une température comprise en 70°C et 90°C maxi, et
si possible une stérilisation.

LE NETTOYAGE

Le nettoyage et la désinfection assure une qualité d’hygiene parfaite. Le produit alimentaire
véhiculé ne peut pas se retrouver en contact avec des agents ou éléments qui pourraient Ualtérer.

Notre conseil :
Nous vous recommandons de nettoyer vos tuyaux / flexibles aprés chaque utilisation avec des
cycles de lavages maitrisés.

LE LAVAGE

Chaque cycle de lavage comprend le nettoyage, la désinfection et le rincage. Le respect du temps
de chaques étapes est important et doit étre respecté.

Notre conseil :

Ne jamais immerger le revétement extérieur des tuyaux / flexibles dans les solutions de lavage.
Seul le tube intérieur du tuyau est résistant aux solvants.

Un rincage complet doit étre effectué dans chaque cycle de lavage, c’est trés important.

Nos Tuvaux Eau Vapeur Acide Acide Acide Soude
y Chaude P Nitrique | Peracétique | Phosphorique | Caustique
1% 1%

VINOFLEX 90°C 130°C 2% 5%
EASY 8h max | 30mn maxi 60°C - 15mn | 60°C - 1Tomn | 60°C - 15mn | 60°C - 15mn
MILLENIUM 80°C 110°C 0,5% 0,5% 2% 5%
EASY 8h max | 16mn maxi 50°C - 15mn | 50°C - 15mn | 50°C - 15mn | 50°C - 15mn
90°C 130°C 0,1% 1% 5% 5%
ALICANTE 8h maxi | 30mn maxi | 70°C - 15mn | 50°C - 15mn | 80°C - 15mn | 30°C - 15mn
Stérilisation a 100°C
FLEXASPIR = a basse pression et
temps court
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AIDE

Vous avez un doute ?

Pas de soucis, CLAREL vous aide a la préconisation de votre Flexible

LIEU ET ENVIRONNEMENT

L'utilisation principale de votre flexible se fera :

En Intérieur En Extérieur
Le sol est-il :

Bétonné Goudronné
Carrelé Peint
Rugueux Lisse

PRODUIT VEHICULE

Nom du liquide:
Alimentaire : Chimique :
Lequelt? -
Concentration? =~

Température de service: °C Température de Pointe: °C
Pression de Refoulement: = = Bar Dépression/Aspiration: Bar
FLEXIBLE
Diametre Intérieur: mm Longueur Hors Tout: mm
Couleur (sipossible) : =~~~ (de joint a joint)
RACCORDEMENT
Raccord 1
Quel est le type de raccord ? MACON, SMS, DIN, GAZ,BSP...:
Quelle matiéere ? Inox, Laiton, Alunimium...:
Male ou Femelle:
Si femelle, faut-il une protection d’écrou en caoutchouc?
Raccord 2
Quel est le type de raccord ? MACON, SMS, DIN, GAZ,BSP....  ~ _________
Quelle matiere ? Inox, Laiton, Aluminium...:
Male ou Femelle:
Si femelle, faut-il une protection d'écrou en caoutchouc?
Options ou remarques
Retrouvez cette page en téléchargement sur notre site pour un remplissage en ligne et envoi par mail : 19

https://clarelflex.fr/telechargement



CLA L

TUYAUX FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

@ CLAREL NORMANDIE

500, route des Entreprises
76430 OUDALLE @ CLAREL NORD (CIN)

: . : 31, rue des Marlieres
CLAREL IDF @ Tel.:02.35.48.05.37 5971 0 AVELIN
160, rue Etienne Marcel : . normandie@clarelflex.fr :

93100 MONTREUIL Tel. : 03.20.58.05.49

Fax.:03.20.97.79.84

Tel. : 01.48.70.48.00

Fax. : 01.48.70.48.11 cin@clarelflex.fr

euro@clarelflex.fr

CLAREL OUEST (®

26, rue de UErboniere :
35510 CESSON SEVIGNE  fovvvvvveeiiinenn

(® CLAREL ALSACE

12 rue Benjamin Silliman JR
67116 REICHSTETT

Tel.: 02.99.32.90.18

ouest@clarelflex.fr

Tél. : 03.88.33.06.13

alsace@clarelflex.fr

CLAREL LYON (SIEGE SOCIAL) @ ~~~~~

151, impasse de la Balme
Parc Ariane
69800 SAINT PRIEST

Teél. : 04.72.50.60.00
Fax. : 04.72.50.32.75

@ CLAREL OCCITANIE

43, avenue du Champ de Mars
11100 NARBONNE

contact@clarelflex.fr

Tel. : 04.68.44.10.92

occitanie@clarelflex.fr

Prix Valables du 1er Mai 2021 au 31 Septembre 2021 - Tarif Confidentiel
Au vu de la situation actuelle et de la variation des colts de matiere premiére,
CLAREL se donne le droit de modififer les prix présents sur ce Catalogue sans préavis

Conception : Entourage Communication - Clarel, Crédit photo : Clarel, Afagomma, Gasso

www.clarelflex.fr






