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SOLUTIONS FLEXIBLES POUR TOUT TYPE DE DOMAINE
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VIDAFLEX EXTRA
POMPAGE

Données techniques pour T° de 20°c - En couronnes ou en flexibles équipés de raccords. 
Disponible en version antistatique - Nus ou équipés (colliers / jupes / bagues / feuillard)

UTILISATION
Aspiration et refoulement de liquides peu chargés et compatibles avec le PVC. 
Assainissement, vidange de fosses septiques.

AVANTAGES
Très grande souplesse et adapté pour une utilisation soutenue.

Données techniques pour T° de 20°c - En couronnes ou en longueurs droites de 3m (pour Ø70, 80,102) sur stock
Nus ou équipés (colliers / jupes / bagues / feuillard)

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau flexible conçu d’une paroi PVC extrêmement souple, renforcée d’une spire PVC rigide de qualité antichoc. 
Intérieur lisse et extérieur ondulé de couleur bleu avec spirale rouge.

Matière
Diamètre en mm* Poids

 en kg/m
R. Courbure 

en mm
PS 

en Bar
Dépression 

en Bar
Température                       

d'emploiIntérieur Extérieur

PVC

50 61 1,05 200 5 0,90 -40°c / +50°c
70 81 1,55 280 4 0,90 -40°c / +50°c
76 88 1,75 280 4 0.90 -40°c / +50°c
80 93 1,95 320 4 0,90 -40°c / +50°c

102 116 2,70 400 3 0,90 -40°c / +50°c

152 171 5,20 650 2,5 0.9 -40°c / +50°c

ARIZONA SUPERELASTIC
UTILISATION

Aspiration et refoulement de liquides peu chargés et compatibles avec le PVC. 
Assainissement, vidange de fosses septiques.

AVANTAGES
Surfaces lisses, grande flexibilité et résistance à l’écrasement.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau en PVC avec spirale en PVC rigide.

Matière
Diamètre en mm* Poids

 en kg/m
R. Courbure 

en mm
PS 

en Bar
Dépression 

en Bar
Température                       

d'emploiIntérieur Extérieur

PVC

50 61 1,050 200 5 0,90 -25°c / +55°c 
70 82 1,650 280 4 0,90 -25°c / +55°c 
76 88.8 1,700 300 4 0.90 -25°c / +55°c 
80 92.6 1,850 320 3,5 0,90 -25°c / +55°c 

102 116.4 2,700 400 3 0,90 -25°c / +55°c 
127 143,6 3,90 510 2,5 0,90 -25°c / +55°c 
152 170,4 5,00 610 2 0,90 -25°c / +55°c 
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267 BE
UTILISATION

Aspiration et refoulement de liquides peu chargés et compatibles avec le PVC. 
Assainissement, vidange de fosses septiques.

Données techniques pour T° de 20°c - En couronnes ou en flexibles équipés de raccords

Egalement disponible le CLAR’OIL, dont le tube intérieur est en NBR lisse résistant à l’huile, aux carburants et autres 
produits à base de pétrole.

AVANTAGES
Construction spéciale légère pour tonne à lisier. Bonne flexibilité à basse température.

Données techniques pour T° de 20°c - En couronnes sur stock - Nus ou équipés (colliers / jupes / bagues / feuillard)

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau en PVC gris avec rayures hélicoïdales bleues résistant à l’abrasion et à l’ozone - Armature en PVC blanc rigide 
résistant aux chocs.

Matière
Diamètre en mm* Poids

 en kg/m
R. Courbure 

en mm
PS 

en Bar
Dépression 

en Bar
Température                       

d'emploiIntérieur

PVC

51 1 204 5 0,90 -20°c / +60°c
76 1,750 304 5 0,90 -20°c / +60°c
80 1,840 320 5 0,90 -20°c / +60°c

102 2,700 408 4 0,90 -20°c / +60°c
127 3.800 508 4 0,90 -20°c / +60°c
152 4.850 608 3 0,90 -20°c / +60°c

CLAR’EAU T202
UTILISATION

Aspiration et refoulement d’eau peu chargée. Convient également pour les produits chimiques doux dans les 
applications industrielles.

AVANTAGES
Résistant à l’abrasion et à l’ozone. Température d’emploi jusqu’à 100°c suivant le produit chimique véhiculé.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau dont le tube et le revêtement sont en EDPM noir conducteur. Des nappes textiles haute résistance renforcées 
avec des spirales métalliques en acier composent l’armature.

Matière
Diamètre en mm* Poids

 en kg/m
R. Courbure 

en mm
PS 

en Bar
Dépression 

en Bar
Température                       

d'emploiIntérieur Extérieur

EPDM

51 62 1,300 204 10 0,90 -40°c / +100°c
63 76 2.090 252 10 0.9 -40°c / +100°c
76 89 2.500 304 10 0,90 -40°c / +100°c

102 116 3.480 408 10 0,90 -40°c / +100°c
127 145 5.330 635 10 0.80 -40°c / +100°c
152 170 6.600 760 10 0.80 -40°c / +100°c
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CLAR’ACIER
UTILISATION

Aspiration et refoulement de liquides industriels et pulvérulents (eau, vin, boissons alcoolisées ou sucrées, jusqu’à 18°
d’alcool). Usage industriel, pompage, manutention de boues, graviers, sables, tonne à lisier, irrigation, vidange de 
fosses.

AVANTAGES
Température d’emploi de -5°c à + 60°c.

Données techniques pour T° de 20°c - En couronnes ou en longueurs droites de 3m sur stock 
Nus ou équipés (colliers / jupes / bagues / feuillard)

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau en PVC souple transparent et spire en acier galvanisé.

Matière
Diamètre en mm* Poids

 en kg/m
PS 

en Bar
Dépression 

en Bar
Température                       

d'emploiIntérieur Extérieur

PVC

50 63 1,33 5 0,90 -5°c / +60°c
63 75 7,74 5 0.85 -5°c / +60°c
70 83 2,15 5 0,90 -5°c / +60°c
75 89 2,30 5 0.85 -5°c / +60°c
80 93 2,45 5 0,90 -5°c / +60°c

105 121 3,70 3 0,90 -5°c / +60°c
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UTILISATION
Aspiration et Refoulement de liquides aromatiques tels que les hydrocarbures, huiles et produits chimiques. 
Teneur aromatique jusqu’à 100%.

AVANTAGES
Tuyau d’une très grande souplesse dont la continuité électrique est parfaitement assurée grâce aux spires. 
Flexibles livrés avec un Certificat d’Epreuve Unitaire selon la réglementation TMD (ancien ADR).

Du diamètre 25 au 200mm (hors 32 en TMD) - Possibilité d’autres flexibles: Inox, PTFE, … sur demande
Sertissage en Gaz, GFR, 1/2 SYM, Brides - En Inox, Acier, Bronze, Laiton, Alumimum, Polypropylène

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau composé d’une spire intérieure, d’un tube en polypropylène (PP) ou PTFE (Téflon), d’un revêtement en PVC 
enduit de polypropylène et d’une spire extérieure. Plusieurs couleurs disponibles.

Spire Intérieure Spire Extérieur Tube Revêtement Extérieur
AAE Aluminium Aluminium Polypropylène PVC enduit PP
EGE Acier revêtu PP Acier Galva Polypropylène PVC enduit PP
GGE Acier Galva Acier Galva Polypropylène PVC enduit PP
SSE Acier Inoxydable Acier Inoxydable Polypropylène PVC enduit PP
SST Acier Inoxydable Acier Inoxydable PTFE PVC enduit PP

COMPOSITES - POLYFILMS
DÉPOTAGE
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UTILISATION
Système waterblast, très haute pression statique pour circuits d’eau.

AVANTAGES
Résistant aux intempéries, à l’huile, à l’ozone et à l’abrasion.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau caoutchouc synthétique renforcé de 4 nappes métalliques.

Diamètre en mm* Diamètre
en pouce

Poids
en kg/m

R. Courbure
en mm

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

13 25.4 1/2’’ 1.26 200 1100 2750 -10°c / +70°c
19 31.8 3/4’’ 1.76 280 1000 2500 -10°c / +70°c

HYDROCURAGE - HAUTE PRESSION

HP TYPE 2SN

THP

UTILISATION
Nettoyage des égouts à l’eau sous haute pression : pour hydrocureurs.

AVANTAGES
Résistant à l’ozone, à l’abrasion et aux hydrocarbures. Revêtement extérieur glissant.

Flexibles équipés de raccords BSP sertis , un côté Mâle et un côté Femelle. Longueur de 40 à 160 mètres.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau en caoutchouc synthétique renforcé de deux tresses acier haute résistance. Tube intérieur résistant aux huiles.

Diamètre en mm* Diamètre
en pouce

Poids
en kg/m

R, Courbure
en mm

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

13 19,9 1/2’’ 0,470 130 275 1100 -40°c / +100°c
19 27,6 3/4’’ 0,790 200 215 860 -40°c / +100°c
25 35,5 1’’ 1,270 152 250 840 -40°c / +100°c

* Autres diamètres disponibles sur stock et/ou sur demande
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ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

CHAUSSETTE DE SÉCURITÉ
Chaussettes de sécurité simple et double boucles en acier galvanisé pour 
l’ancrage et la sécurisation des flexibles sous pression.

Disponible en diverses plages de diamètres.

RACCORDS TRÈS HAUTE PRESSION
Large gamme de raccords très haute pression en acier zingué.

Nous vous proposons des flexibles prêt à l’emploi montés et sertis avec ces 
raccords THP.

VANNE HAUTE ET BASSE PRESSION
Large gamme de vannes haute et basse pression.

QUEUE DE TIGRE
Queue de tigre DN50 et 76 avec embouts et 5m de corde

Guide flexible et robuste en PVC, utilisable dans la 
partie inférieure ou supérieure du regard.

Existe en version hydrocarbure avec conductivité 
électrique.

FLEXIBLE DE CURAGE SÉCURITÉ HP COLORÉ
Flexible de flèche coloré permettant de visualiser l’extrémité du tuyau lors du 
rembobinage.

Existe en divers coloris
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REMPLISSAGE
CLAR’FLAT FIRE

UTILISATION
Pour le refoulement d’eau. 

AVANTAGES
Aplatissable et léger, haute performance.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau en caoutchouc synthétique, aplatissage. Fabrication de type incendie. Coloris rouge ou noir.

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur

25 0.175 30 90 -30°c / +80°c
38 0.235 20 60 -30°c / +80°c
45 0.26 20 60 -30°c / +80°c
51 0.32 20 60 -30°c / +80°c
63 0.43 15 45 -30°c / +80°c
75 0.50 15 45 -30°c / +80°c

102 0.73 15 45 -30°c / +80°c
110 0.87 15 45 -30°c / +80°c

* Autres diamètres disponibles sur stock et/ou sur demande
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PULVÉRULENTS
VRAC 760

VRAC 760 FDA

UTILISATION

Pour le refoulement de produits pulvérulents. Spécialement conçu pour transport de ciment sec et de grains.

UTILISATION
Pour le refoulement de pulvérulents et matières alimentaires. Spécialement conçu pour transfert de grains, farine, 
granules plastiques et nourriture animale..

AVANTAGES
Résistant à l’abrasion et à l’ozone.

AVANTAGES
Résistant à l’abrasion et à l’ozone

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau NR conducteur noir et nappes textiles haute ténacité.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau NR conducteur blanc, nappes textiles haute ténacité et cordelette anti statique. 
FDA qualité alimentaire.

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

90 102 2,06 5 15 -30°c/ +80°c
102 114 2,31 5 15 -30°c/ +80°c
110 122 2,47 5 15 -30°c/ +80°c

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

90 102 2,12 5 15 -30°c/ +80°c
102 120 3,17 5 15 -30°c/ +80°c
110 122 2,54 5 15 -30°c/ +80°c

* Autres diamètres disponibles sur stock et/ou sur demande

* Autres diamètres disponibles sur stock et/ou sur demande
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720 LA

ASPICAP

UTILISATION
Pour l’aspiration et refoulement de pulvérulents et matières alimentaires. Conçu pour transfert de grains, farine et 
granules plastiques. 

UTILISATION
Pour l’aspiration et refoulement de produits vrac.

AVANTAGES
Résistant à l’abrasion et à l’ozone. Construction spéciale pour une meilleure flexibilité.

AVANTAGES
Résistant à l’abrasion. ISO 4649. Grande robustesse et maniabilité.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau NR blanc, nappes textiles haute ténacité avec spirale acier noyée et 
cordelette anti statique. 

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau NR noir, plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

PS
en bar

Rayon de
courbure en mm

Température                       
d’emploiIntérieur

50 1,24 5 120 -30°c / +80°c
80 2,11 5 150 -30°c / +80°c

102 2,84 5 200 -30°c / +80°c
127 3,65 5 250 -30°c / +80°c
152 4,47 5 300 -30°c / +80°c

* Autres diamètres disponibles sur stock et/ou sur demande

* Autres diamètres disponibles sur stock et/ou sur demande

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

PS
en bar

Rayon de
courbure en mm

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

76 92 2,68 10 228 -30°c/ +80°c
90 106 3,32 10 270 -30°c/ +80°c

102 118 3,70 10 306 -30°c/ +80°c
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GAINE SERIE 5 PU

TUYAU EXCAVATRICE

UTILISATION
Pour l’aspiration et le refoulement de matières abrasives, granules, bois, métal, plastique dans des atmosphères 
explosives zone ATEX.

UTILISATION
Pour l’aspiration de matériaux très abrasifs comme la pierre, le sable, le gravier.

AVANTAGES
Bonne tenue aux huiles et excellente résistance à l’abrasion.

AVANTAGES
Résistant à l’abrasion, au vieillissement et à l’ozone.

CARACTÉRISTIQUES
Gaine en polyuréthane souple, renforcée d’une spirale en acier ressort gainé PVC pour une mise à la terre.
PU AS = polyester antistatique / Température : -30°c/ +100°c / Transparent
PU EL = polyester conducteur / Température : -40°c/ +100°c / Noire
Disponible du diamètre intérieur 20 à 500 mm.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau NR/SBR noir conducteur avec nappes synthétiques, hélices en fil d’acier.

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

Dépression 
en Bar

Rayon de
courbure en mm

Température                       
d’emploiIntérieur

254 26 0.90 600 -40°c / +70°c
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BÉTON -CHAPE - PROJECTION

BÉTON 740 AA
UTILISATION

Pompage de béton haute pression.

AVANTAGES
Résistant à l’ozone et à l’abrasion.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau NR conducteur noir avec nappes acier haute ténacité, revêtement SBR/NR noir conducteur.

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

Rayon de
courbure en mm

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

51 69 2,100 255 85 170 -30°c / +80°c
76 100 4.490 380 85 170 -30°c / +80°c

102 126 6.520 510 85 170 -30°c / +80°c
127 153 9.720 635 85 170 -30°c / +80°c
152 184 13.660 760 85 170 -30°c / +80°c

* Autres diamètres disponibles sur stock et/ou sur demande
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UTILISATION
Projection de mortier et de béton, coulage de chape. Convient aussi pour sablage en service sévère.

AVANTAGES
Résistant à l’ozone et à l’abrasion.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau NR conducteur noir avec nappes textiles haute ténacité, revêtement SBR/NR noir conducteur.

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

60 80 2.310 10 30 -30°c / +80°c
65 85 2.520 10 30 -30°c / +80°c
90 113 4.110 10 30 -30°c / +80°c

102 127 4.680 10 30 -30°c / +80°c

CHAPE 752 AA
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HYDROCARBURES
CLAR’OIL 10B

CLAR’OIL 16B

UTILISATION
Pour l’aspiration et le refoulement de carburant et huile. Spécialement conçu pour camions citernes et applications 
industrielles générales.

UTILISATION
Pour l’aspiration et le refoulement de carburant et huile. Spécialement conçu pour camions citernes et applications 
industrielles générales.

AVANTAGES
Résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux hydrocarbures.

AVANTAGES
Résistant à l’abrasion, à l’ozone, aux hydrocarbures et à la flamme.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau NBR conducteur noir avec nappes textiles haute ténacité avec spirales acier noyées, revêtement CR noir.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau NBR conducteur noir avec nappes textiles haute ténacité avec spirales acier noyées, revêtement CR noir.

Diamètre en mm* Diamètre
en pouce

Poids
en kg/m

R. Courbure
en mm

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

19 30 3/4’’ 0.590 76 10 30 -30°c / +80°c
25 36 1’’ 0.750 100 10 30 -30°c / +80°c
32 43 1’’1/4 0.940 128 10 30 -30°c / +80°c
38 49 1’’1/2 1.020 152 10 30 -30°c / +80°c
51 62 2’’ 1.410 204 10 30 -30°c / +80°c
63 76 2’’1/2 2.060 252 10 30 -30°c / +80°c
76 89 3’’ 2.470 304 10 30 -30°c / +80°c

102 116 4’’ 3.440 408 10 30 -30°c / +80°c

Diamètre en mm* Diamètre
en pouce

Poids
en kg/m

R. Courbure
en mm

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

19 30 3/4’’ 0.690 95 16 64 -30°c / +70°c
25 36 1’’ 0.850 150 16 64 -30°c / +70°c
32 43 1’’1/4 1.030 175 16 64 -30°c / +70°c
38 49 1’’1/2 1.180 225 16 64 -30°c / +70°c
51 62 2’’ 2.010 275 16 64 -30°c / +70°c
63 76 2’’1/2 2.590 300 16 64 -30°c / +70°c
76 89 3’’ 2.820 350 16 64 -30°c / +70°c

102 116 4’’ 3.820 450 16 64 -30°c / +70°c

* Autres diamètres disponibles sur stock et/ou sur demande

* Autres diamètres disponibles 
sur stock et/ou sur demande
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* Autres diamètres disponibles 

sur stock et/ou sur demande

CHIMIE
CLAR’CHEM EPDM

     THUNDERFLEX

UTILISATION
Pour l’aspiration et le refoulement d’acides et de produits chimiques.

UTILISATION
Pour l’aspiration et le refoulement de produits chimiques agressifs, alimentaires, pétroliers et huiles.

AVANTAGES
Résistant à l’abrasion, à l’ozone et à la flamme.

AVANTAGES
Résistant aux produits chimiques, à l’abrasion, à l’ozone et aux agents atmosphériques.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau EPDM conducteur noir avec nappes textiles haute ténacité et spirale acier noyée. Revêtement EPDM noir 
conducteur.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau polyéthylène réticulé à haut poids moléculaire (UPE) maculé blanc/noir, lisse avec nappes synthétiques et spi-
rale en acier noyée. Revêtement EPDM synthétique noir lisse (aspect bandelé) antistatique.

Diamètre en mm* Diamètre
en pouce

Poids
en kg/m

R. Courbure
en mm

PS
en bar

Dépression 
en Bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

19 31 3/4’’ 0.670 125 16 0.9 -20°c / +65°c
25 37 1’’ 0.830 150 16 0.9 -20°c / +65°c
32 44 1’’1/4 0.990 175 16 0.9 -20°c / +65°c
38 51 1’’1/2 1.140 225 16 0.9 -20°c / +65°c
51 67 2’’ 1.690 275 16 0.9 -20°c / +65°c
63 79 2’’1/2 2.240 300 16 0.9 -20°c / +65°c
76 92 3’’ 2.690 350 16 0.8 -20°c / +65°c

102 118 4’’ 3.680 450 16 0.8 -20°c / +65°c

Diamètre en mm* Diamètre
en pouce

Poids
en kg/m

R. Courbure
en mm

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

19 31 3/4’’ 0.680 90 16 64 -30°c / +100°c
25 38 1’’ 0.920 120 16 64 -30°c / +100°c
32 44 1’’1/4 1.010 150 16 64 -30°c / +100°c
38 51 1’’1/2 1.330 180 16 64 -30°c / +100°c
51 65 2’’ 1.770 250 16 64 -30°c / +100°c

63.5 78 2’’1/2 2.370 320 16 64 -30°c / +100°c
76 91 3’’ 2.870 400 16 64 -30°c / +100°c

* Autres diamètres disponibles sur stock et/ou sur demande
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FLEX INOX TMD

PTFE CONVOLUTÉ TMD

UTILISATION
Pour des conditions d’utilisation où les autres flexibles se dégraderaient trop rapidement.

UTILISATION
Pour contenir les fluides potentiellement explosifs, inflammables, toxiques, radioactifs, 
corrosifs ou encore infectieux.

AVANTAGES
Forte résistance mécanique, utilisation pour des températures extrêmes -270°c à +700°c. Très bonne absorption des 
vibrations.

AVANTAGES
Grande compatibilité chimique. Grande plage de températures : -70°c à +260°c. Agréé FDA. Grande durée de vie.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyaux composés d’un tressage en inox 304L (tresse simple : DN10 à 90, double tresse : 
DN 100 à 150) pour maintenir la pression et d’un tube onduleux en inox 316L à l’intérieur. 
Tube flexible à ondes parallèles.

CARACTÉRISTIQUES
Le PTFE ou Polytétrafluoréthylène est une matière extrêmement résistante aux produits 
chimiques ainsi qu’aux températures élevées (jusqu’à 260°C). Le PTFE possède des propriétés anti adhésives qui 
permettent l’auto-nettoyage de ses parois.

Simple tresse Double tresse

Diamètres disponible DN10, DN12, DN15, DN20, DN25, 
DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 DN100, DN125, DN150

Pression maximale 16 bar 10 bar
Pression d'épreuve 34.5 bar 22 bar

Température -50°C à + 250°C

Diamètres disponible DN10, DN12, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80
Pression maximale 10 bar
Pression d'épreuve 15 bar

Température -60°C +90°C pour la tresse en polymère 
 -60°C + 260°C pour la tresse en INOX
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ALIMENTAIRE
CLAR’ALIM EPDM

CLAR’ALIM NBR

UTILISATION
Tuyau d’aspiration et refoulement de haute flexibilité pour les produits alimentaires. Ce tuyau convient aux transferts 
de vins, lait, bières, cidres, eau potable, jus de fruits et alcool à 96%. Ce tuyau est également conçu pour l’équipement 
des circuits d’air sur les camions citernes.

UTILISATION
Pour aspiration et refoulement de produits alimentaires, particulièrement recommandé pour huile et aliments gras.

AVANTAGES
Résistant aux intempéries, à l’ozone et à l’abrasion

AVANTAGES
Résistant aux matières grasses et au vieillissement.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau caoutchouc EPDM blanc lisse alimentaire, inodore avec nappes textiles synthétiques très résistantes et double 
spire acier noyée. Revêtement caoutchouc EPDM bleu.

CARACTÉRISTIQUES
Tuyau PVC/NBR blanc lisse alimentaire avec nappes synthétiques très résistantes, et spirale en acier noyée. 
Revêtement CR bleu lisse. 

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

R. Courbure
en mm

PS
en bar

PE
en bar

Depression
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

25 36 0.800 55 10 30 0.90 -30°c / +100°c
32 43 0.970 71 10 30 0.90 -30°c / +100°c
38 50 1.120 84 10 30 0.90 -30°c / +100°c
51 63 1.640 112 10 30 0.90 -30°c / +100°c
63 75 2.010 139 10 30 0.90 -30°c / +100°c
70 82 2.220 154 10 30 0.90 -30°c / +100°c
76 89 2.900 167 10 30 0.90 -30°c / +100°c

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

R. Courbure
en mm

PS
en bar

PE
en bar

Depression
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

25 37 0.970 110 10 30 0.90 -15°c / +90°c
32 46 1.400 150 10 30 0.90 -15°c / +90°c
38 52 1.630 180 10 30 0.90 -15°c / +90°c
40 54 1.700 185 10 30 0.90 -15°c / +90°c
51 65 2.180 250 10 30 0.90 -15°c / +90°c

63.5 79.5 3.050 325 10 30 0.90 -15°c / +90°c
76 92 3.590 390 10 30 0.90 -15°c / +90°c

102 120 5.460 555 10 30 0.90 -15°c / +90°c

* Autres diamètres disponibles sur stock et/ou sur demande
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CLAR’ALIM COLLECT

SPIRE PET

UTILISATION
Tuyau conçu pour l’aspiration et le refoulement de produits laitiers, de vins, jus de fruits etc... Tuyau spécialement 
adapté aux enrouleurs des citernes laitières.

UTILISATION
Tuyau ultra flexible à spirale plastique pour le vin et la collecte de lait.

AVANTAGES
Tuyau léger et flexible qui facilite les opérations manuelles. Résistant à l’abrasion et aux conditions atmosphériques.
Normes : FDA, BfR et D.M 21/03/73, Sans PHTALATES, ni Bisphénol A. CE 1935/2004 et 2023/06

AVANTAGES
Excellente maniabilité même à basse température. Léger et flexible. Convient à la vapeur à +130°C (20 min max.).

CARACTÉRISTIQUES
Tube en caoutchouc NR/NBR blanc lisse, inodore et insipide. Armature : Nappes textiles synthétiques très résistantes 
et spirale en acier. Revêtement : Caoutchouc synthétique bleu lisse.

CARACTÉRISTIQUES
Tube en caoutchouc NR blanc lisse, inodore et insipide. Insertions de fibres synthétique et revêtement NR bleu.

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

R. Courbure
en mm

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

38 43.5 1.20 76 6 18 -40°c / +70°c
40 45.5 1.30 80 6 18 -40°c / +70°c
45 50.5 1.40 90 6 18 -40°c / +70°c
50 55.5 1.50 100 6 18 -40°c / +70°c
53 58.5 1.60 106 6 18 -40°c / +70°c
63 69 2.20 126 6 18 -40°c / +70°c
65 72 2.50 140 6 18 -40°c / +70°c
75 82 3.00 170 6 18 -40°c / +70°c

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

R. Courbure
en mm

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

40 46.5 1.29 120 6 18 -40°c / +70°c
45 51.5 1.44 135 6 18 -40°c / +70°c
50 56.5 1.62 150 6 18 -40°c / +70°c
53 59.5 1.70 160 6 18 -40°c / +70°c
55 61.5 1.76 165 6 18 -40°c / +70°c
63 69.5 1.87 190 6 18 -40°c / +70°c
70 77 2.27 220 6 18 -40°c / +70°c
75 82.5 2.40 225 6 18 -40°c / +70°c
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ALICANTE
UTILISATION

Pour aspiration et refoulement de produits alimentaires tels que lait et dérivés, jus de fruit, vin, 
bières, et autres boissons alcoolisés jusqu’à 96%, à l’exception d’huiles et produits gras.

AVANTAGES
Résistant à l’abrasion et aux agents atmosphériques.

CARACTÉRISTIQUES
Tube en EPDM blanc, lisse, de qualité alimentaire, inodore et ne transmettant pas de goût avec nappes synthétiques 
très résistantes et spirale en acier noyée. Revêtement en caoutchouc synthétique bleu lisse.

Diamètre en mm* R. Courbure
en mm

PS
en bar

PE
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

20 32 60 10 30 -40°c / +120°c
25 37 75 10 30 -40°c / +120°c
32 44 100 10 30 -40°c / +120°c
38 50 120 10 30 -40°c / +120°c
40 53 130 10 30 -40°c / +120°c
51 64 170 10 30 -40°c / +120°c

63.5 76.5 250 10 30 -40°c / +120°c
76 90 300 10 30 -40°c / +120°c

102 117 400 10 30 -40°c / +120°c
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AIR CHAUD
903 LE

UTILISATION
Tuyau pour le transfert d’air chaud du compresseur à la citerne de dépotage de pulvérulents. Convient aussi au 
transfert de liquides alimentaires.

AVANTAGES
Résistant à la chaleur, à l’abrasion et à l’ozone. Construction souple et légère pour une meilleure flexibilité et 
maniabilité lors de l’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
Tube en EPDM blanc de qualité alimentaire avec nappes textiles haute ténacité et spirale acier noyée. Revêtement 
EPDM bleu.

Diamètre en mm* Poids
en kg/m

R. Courbure
en mm

PS
en bar

Température                       
d’emploiIntérieur Extérieur

38 50 1.06 114 10 -40°c / +180°c
51 63 1.36 153 10 -40°c / +180°c
76 90 2.45 228 10 -40°c / +180°c

102 116 3.35 306 10 -40°c / +180°c
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MATIÈRES

Tous autres diamètres et matières tenus en stock. Prix sur simple demande 

Cannelé / Annelé
DN Douille Désignation

50
50 50-50
55 50-55

65
65 65-65
70 65-70

80
80 80-80
90 80-90

100
100 100-100
110 100-110

Réduction / Jonction
DN DN
80 50

100 50
100 80

Souche avec ou sans verrou
DN Filetage Souche

50 2’’
Filetée

Taraudée

65 2’1/2
Filetée

Taraudée

80 3’’
Filetée

Taraudée

100 4’’
Filetée

Taraudée

Bouchon avec chainette
DN Verrou

50 2’’
Avec

Simple

65 2’1/2
Avec

Simple

80 3’’
Avec

Simple

100 4’’
Avec

Simple

GUILLEMIN - 1/2 SYMÉTRIQUE
RACCORDS ET ACCESSOIRES

Tous nos Raccords 1/2 symétriques sont certifiés conformes à la norme NF E 29 - 72 / NF EN 14 420 - 8

Raccords Guillemin de qualité PATHEL :
Intérieur Lisse : pas de zone de rétention

Oreilles Renforcées : excellentes résistances aux chocs
Épaisseurs Importantes : meilleure résistance à l'abrasion



24

STORZ
Tous nos raccords Storz sont certifiés conformes aux normes DIN.
Raccords symétriques avec fermeture à baïonnette résistant à une pression de 16 bars / 225 PSI.

Norme DN Raccord Entregriffe DN Douille
Type C - DIN14330 DN52 66mm DN19 à DN60

DN65 81mm DN52 à DN 75
Type B - DIN14303 DN75 89mm DN65 à DN 80

DN90 105mm DN90
DN100 115mm DN100

Type A - DIN14323 DN110 133mm DN100 - DN 110

Raccord Storz à douille annelée

Norme DN Raccord Entregriffe Taraudage
Type C - DIN14330 DN52 66mm G2"

DN65 81mm G2"1/2
Type B - DIN14303 DN75 89mm G3"

DN90 105mm G3"
DN100 115mm G4"

Type A - DIN14323 DN110 133mm G4"

Raccord Storz tournant taraudé femelle BSP

Norme DN Raccord Entregriffe Filetage
Type C - DIN14330 DN52 66mm G1"1/4 - G1’’1/2 - G2’’

DN65 81mm G2"
Type B - DIN14303 DN75 89mm G2"1/2 - G3’’
Type A - DIN14323 DN110 133mm G4"

Raccord Storz fileté mâle BSP

Sécurisé
DN     Taraudage

50 G2’’

80 G3’’

Rotatif femelle BSP
DN     Taraudage

50 G2’’

65 G2’1/2’

80 G3’’

100 G4’’

Rotatif  douille hélicoïdale
DN     

80

Transformation
Sym. Express
Sym. Tankwagen
Sym. SMS
Sym. DIN
Sym Storz
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Bouchons MB / VB - Joints NBR / Hypalon / Viton sur demande

TANKWAGEN
Tous nos raccords Tankwagen sont certifiés conformes aux normes 
DIN 28450 / BS 2464.3.
Raccords non symétriques avec levier de verrouillage résistant à une pression de 16 bars / 225 PSI.

Dimension Taraudage
DN50 G2"
DN80 G3"

DN100 G4"

Dimension DN douille
DN50 50mm
DN80 76mm

Raccord type MK femelle taraudé femelle BSPP Douille cannelée monobloc type MK pour montage de 
collier demi-coquille

Dimension Taraudage
DN50 G2"
DN80 G3"
DN100 G4"

Raccord type VK mâle taraudé femelle BSPP

Dimension DN douille
DN50 50mm
DN80 76mm

Douille cannelée monobloc type VK pour montage de 
collier demi-coquille

COUPLEUR API

DN Coupleur DN Douille
DN80 76mm

DN100 76mm
DN80 83mm hélicoïdale
DN100 83mm hélicoïdale

DN Coupleur Taraudage
DN80 G3"
DN100 G3"
DN100 G4"

DN Coupleur DN Symétrique
3" DN80
4" DN 80

Entrée Sortie
Symétrique DN80 Symétrique DN80

Femelle G3" Femelle G3"
Mâle G3" Femelle G3"

Symétrique DN100 Symétrique DN100
Mâle G4" Femelle G4"

Entrée Sortie
Mâle BSP 4’’ SMS Femelle DN 100
Mâle BSP 4’’ DIN Femelle DN 100
Mâle BSP 4’’ Mâle BSP 4’’

Coupleur pour récupération de vapeur 
à douille annelée et hélicoïdale

Coupleur API taraudé femelle BSPP

Transformation coupleur pour récupération de vapeur 
/ symétrique

Manchon de visualisation sans hélice

Coude pousseur inox

Rac. 1 Rac. 2 Caractéristique
API 4" Sym. 3" Avec voyant
API 4" Sym. 3" Avec voyant - Renforcé

4" Sym. 3" Sans voyant

Coupleur de vidange symétrique
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Clés Tricoises Universelles
Serrage 20-115 mm 

Acier Rouge - 2 ergots 
Laiton - Anti étincelles - 2 ergots

Colliers Tourillon Acier
Plage de serrage
51 55
59 63
79 85
91 97
97 104

112 121

COLLIERS TOURILLON CLÉS TRICOISES

DIN
Tous nos raccords DIN sont certifiés conformes aux normes EN 14420.3.
Raccords à filés rond résistant à une pression de 18 bars / 261 PSI. Étanchéité par joint.

DN Raccord DN douille
DN50 51mm
DN65 63,5mm
DN80 76mm
DN100 102mm

DN Raccord DN douille
DN51 51mm
DN63 63,5mm
DN76 76mm
DN104 102mm

Femelle DIN douille annelée à collerette en Inox Mâle DIN douille annelée à collerette en Inox

Écrou DIN en Inox 
pour raccord femelle

Bouchons - Joints EPDM - Clé sur demande

Protection d’écrous DIN

Bouchons - Joints EPDM - Clé sur demande

SMS
Tous nos raccords SMS sont certifiés conformes aux normes EN 14420.3.
Raccords à filés rond résistant à une pression de 16 bars / 225 PSI. Étanchéité par joint.

DN Raccord DN Douille
DN51 51mm
DN63 63,5mm
DN76 75mm
DN104 103mm

DN Raccord DN Douille
DN51 51mm
DN63 63,5mm
DN76 76mm
DN104 102mm

Femelle SMS douille annelée à collerette en Inox Mâle SMS douille annelée à collerette en Inox

Écrou SMS en Inox
pour raccord femelle

Protection d’écrous SMS



SOLUTIONS FLEXIBLES POUR TOUT TYPE DE DOMAINE

AGROALIMENTAIRE / VINICOLE / PHARMACEUTIQUE
Une gamme complète de tuyaux alimentaires : vin, lait, bière, alcool, lavage … Nous 
pouvons répondre à toutes vos demandes de tuyaux et de flexibles équipés prêts à 
l’emploi. Nos produits sont garantis sans phtalates et conformes aux normes spéci-
fiques à ces domaines.

AGRICULTURE / IRRIGATION
Notre gamme de tuyaux pour tous les besoins en irrigation, eau, arrosage, pulvéri-
sation d’engrais ou de nourriture animale.

ASSAINISSEMENT
Une famille de tuyaux qui s’installera sur tous les systèmes de pompage d’eaux 
usées et d’hydrocurage, des produits parfaitement adaptés aux besoins des 
secteurs de l’assainissement.

INCENDIE
Une gamme complète de tuyaux aplatissables et de raccords industriels 
pour le secteur incendie. Accompagnée de nos raccords DSP, cette gamme 
est particulièrement adaptée aux normes incendie.

CHIMIE / PÉTROCHIMIE
Des besoins spécifiques, des produits encadrés par des contraintes tech-
niques et réglementaires, le domaine de la chimie/pétrochimie est extrê-
mement exigeant. Dans ce domaine, nos équipes d’experts se tiennent 
disponibles pour étudier les demandes et préconiser les produits et les 
solutions les plus adaptés.

TP / BTP
Notre gamme TP/BTP est spécialement étudiée pour répondre aux 
besoins d’une activité étendue. Construction, industrie, routes, cana-
lisations, aspiration ou refoulement d’eau, projection de béton, c’est 
une gamme vraiment complète.

HAUTE PRESSION
Large famille de tuyaux haute pression et d’embouts permettant de 
répondre à vos demandes pour des applications avec des niveaux 
de pression pouvant aller jusqu’à 1000 Bars.

NOTRE
EXPERTISE

La société Clarel, spécialiste du tuyau et 
des solutions de raccordement, est présente 

sur tout le territoire français grâce à
ses 7 agences.

Nous avons en interne, une expérience et un 
savoir-faire dans tous les domaines ainsi que 
des équipements sur chaque plateforme afin 

de garantir un service de qualité.

Nos stocks importants de tuyaux, vous 
assurent des livraisons

 en 24-48h.
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www.clarelflex.fr

SOLUTIONS FLEXIBLES POUR TOUT TYPE DE DOMAINE

TUYAUX - RACCORDS - SOLUTIONS FLEXIBLES POUR TOUT TYPE DE DOMAINE

CATALOGUE
ASSAINISSEMENT

TRANSPORT 

CLAREL ALSACE
12 rue Benjamin Silliman JR

Tél. : 03.88.33.06.13

alsace@clarelflex.fr

67116 REICHSTETT

CLAREL OCCITANIE
43, avenue du Champ de Mars

Tél. : 04.68.44.10.92

occitanie@clarelflex.fr

11100 NARBONNE 

CLAREL NORD (CIN)
31, rue des Marlières

Tél. : 03.20.58.05.49
Fax. : 03.20.97.79.84

cin@clarelflex.fr

59710 AVELIN

CLAREL LYON (SIEGE SOCIAL)

151, impasse de la Balme 
Parc Ariane

69800 SAINT PRIEST

Tél. : 04.72.50.60.00
Fax. : 04.72.50.32.75

contact@clarelflex.fr

CLAREL NORMANDIE
500, route des Entreprises
76430 OUDALLE

Tél. : 02.35.48.05.37

normandie@clarelflex.fr
CLAREL IDF

160, rue Etienne Marcel 
93100 MONTREUIL

Tél. : 01.48.70.48.00
Fax. : 01.48.70.48.11

euro@clarelflex.fr

CLAREL OUEST
26, rue de l'Erbonière 

35510 CESSON SÉVIGNÉ

Tél. : 02.99.32.90.18

ouest@clarelflex.fr


